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О бренде WBR

WBR Batterien GmbH – немецкая компания, которая 
была основана в 2011 году и специализируется 
на продвижении свинцово-кислотных малообслужи-
ваемых и необслуживаемых аккумуляторных батарей 
по технологии AGM и GEL VRLA (Valve Regulated Lead Acid) 
для мототехники.

Аккумуляторные батареи WBR производятся 
по немецким стандартам контроля качества, что 
позволяет создавать уникальный продукт для наших 
клиентов. Аккумуляторные батареи WBR отличаются 
высокой степенью надежности и длительным сроком 
эксплуатации.

Принципы

Миссия Видение

Ценность Позиционирование

Используя мировые передовые технологии, мы 
предоставляем уникальные аккумуляторы 
высокого качества.

Непрерывно совершенствовать свою продукцию 
обеспечивая ее соответствие высоким стандартам 
качества.

Мы строим будущее вместе с нашими клиентами. Аккумуляторы с высокими техническими 
характеристиками производимые по немецким 
стандартам качества.



Стартерные мото батареи, герметизированные, выполнен-
ные по технологии AGM, обладают высоким качеством, 
надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. 
Батареи WBR серии МТ соответствуют международному 
коду JIS.

WBR серии MT

AGM

Преимущества WBR MT

Технология

Преимущества

Положительный/
отрицательный электрод

AGM - необслуживаемые

Обладают низким саморазрядом и высокой 
вибрационной стойкостью

Высокотехнологичный сплав решетки 
пластин

Стекловолокнистый сепаратор

Ударопрочный пластик ABS

100% непроницаемый для газа и электролита

Односторонний, срабатывает 
при избыточном давлении

Сепарация

Корпус и крышка

Вывод полюсного борна

Предохранительный клапан



WBR серии MTG
Стартерные мото батареи, герметизированные, 
выполненные по технологии NANO-GEL, обладают 
высоким качеством, надежностью, увеличенной 
энергоотдачей и большим сроком службы. Батареи WBR 
серии МТG соответствуют международному коду JIS.

NANO-GEL

Преимущества WBR MTG

Технология

Преимущества

Положительный/
отрицательный электрод

NANO-GEL – необслуживаемые, 
не проливаемые до 360°

Обладают низким саморазрядом и высокой 
вибрационной стойкостью

Высокотехнологичный сплав решетки 
пластин

Стекловолокнистый сепаратор

Ударопрочный пластик ABS

100% непроницаемый для газа и электролита

Односторонний, срабатывает 
при избыточном давлении

Предохранительный клапан

Сепарация

Корпус и крышка

Вывод полюсного борна



WBR серии HP
Инновационная технология WBR HP с высоким компресси-
онным сепаратором. Решетка специальной конструкции 
увеличивает количество циклов на 20% больше, чем бата-
реи с обычной структурой решетки. Высокая зарядная спо-
собность для поглощения больших скачков электрической 
энергии, генерируемой рекуперацией тормозной энергии.

Преимущества WBR HP

Технология

Преимущества

Положительный/
отрицательный электрод

HIGH PERFORMANCE

AGM - необслуживаемые

Обладают низким саморазрядом и высокой 
вибрационной стойкостью

Высокотехнологичный сплав решетки 
пластин

Стекловолокнистый сепаратор

Ударопрочный пластик ABS

100% непроницаемый для газа и электролита

Односторонний, срабатывает 
при избыточном давлении

Сепарация

Корпус и крышка

Вывод полюсного борна

Предохранительный клапан




